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NB!
Upovieser trapid ja tõsterõngad omavad tüübikinnitust.
Kasutatud tooted peavad olema samast Upovieser seeriast.

Täiendavate juhiste saamiseks pöördu Uponor
 Eesti poole!

TRAPI PAIGALDAMINE BETOONPÕRANDALE

•Trapi kõrguse reguleerimiseks võid
  kasutada näiteks D 110 toru.

•Trapi põhi ei tohi toetuda puitpinnale.

•Kinnita trapp horisontaalselt.
•Vajaduse korral ava külgühendus tömbi
  tapi  abil.

•Eemalda kaitsekaas alles pärast
 hüdroisolatsioonikihi paigaldamist.

TRAPI PAIGALDAMINE PUITPÕRANDALE

•Kinnita trapi krae kolmest küljest
 põrandataladele.

•Põhjast ära trappi toeta.

•Kinnita 22 mm paksune põrandaplaat kuue
 kuni kaheksa 4 x 30 mm kruviga trapi krae külge.
Hoidu kruvimisel torude vigastamisest.

•Täida trapi ja põrandaplaadi vaheline
  pragu elastse tihendusmassiga

TÕSTERÕNGA PAIGALDAMINE

• Lõika tõsterõngas mööda
  soont soovitud mõõtu.
• Suru tugirõngas tõsterõnga põhja

• Kontrolli, et trapi tihend oleks puhas ja
  kindlalt paigal.
• Lükka tõsterõngas trappi kalde all.
• Tõsterõnga hõlpsamaks paigaldamiseks
  kasuta liugainet.

• Põranda valamise ajaks kata
   tõsterõngas trapi kaitsekaanega.




